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PORTE POLE

Kesintisiz ışık hattı , şık ve zarif tasarımı ile  ofis projelerinin vazgeçilmezi.
İstenilen renk,boy ve şekille tasarlayabileceğiniz sınırsız seçeneği ile tasarımlarınız gerçeğe dönüşüyor.
Ofis projelerinde özellikle çalışanların göz sağlığı için sağladığı homojen ışık dağılımı ile daha rahat ve verimli
çalışma alanları sağlar.
Lineer ürün ailesi sıva altı,sıva üstü ve sarkıt modellerinde 25’in üzerinde farklı kalıp seçenekleri ile projelerde her
ihtiyaca uygun çözüm sağlayabilmekte.

Aydınlatma Tasarımcısı / Kurucu : Nuri Macit

Since : 1974 - Çizgi Teknik Aydınlatma
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P O R T E  
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Teknik Bilgiler ;

Aluminyum ekstrüzyon gövde. 1,4mm aluminyum kalınlığı

Samsung SMD LED

Osram , Tridonic veya Eaglerise driver

UV ışınlarına dayanımlı,armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık

geçirgenliğine sahip PC difüzör

220-240V Giriş gerilimi

Renksel geri verim indeksi CRI 80

Frekans 50-60 Hz

IP koruma sınıfı IP40

İstenilen renk sıcaklığında üretim.Farklı ral kodlarında elektrostatik toz boya

 

Ürün KODU : 10494-2

D İ R E K T  
E N D İ R E K T  
I Ş I K  D A Ğ I L I M I

Kesintisiz ışık

kaynağı , istenilen

uzunluklarda ve

şekillerde

projelere özel

üretim çözümleri.
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2019 Çizgi Teknik Aydınlatma Tüm hakları saklıdır.Çizgi Teknik Aydınlatma, bu belgede bulunan bilgilerin
doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı
gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Çizgi Teknik
Aydınlatma tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve
herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm haklar Çizgi Teknik Aydınlatma
San.Tic.Ltd.Şti veya ilgili sahiplerine aittir.
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L E D  Ö Z E L L I K L E R I
min .

1 239

 

max .

1 369

 

2700K

 

Typ .

1 304

 min .

1 285

 

max .

142 1

 

3000K

 

Typ .

1 353

 

min .

1 365

 

max .

1 509

 

4000K

 

Typ .

1437

 min .

1 365

 

max .

1 509

 

6500K

 

Typ .

1437

 

Operating Module Current Operating Current per LED Operating Voltage (Typ) Module Power (Typ)

350 mA 116 mA 30V 10,5w

Led Mid Power

Tecnichal Specifications

Length (mm) 500

Width (mm) 16

PCB Thickens(mm) 1,6
PCB Material FR4 & Alum

Connections Data

Wire size 0,2-0,75 mm2(24-18AWG)

Terminal Strip Length 7,5-8,5 mm

Connector Poke-in connector

Electrical Specifications
Series 10

Parallel 3

Total Led Quantity 30

105 mm

95 mm


